
Urbino
Zdrowy klimat wnętrza Urbino to pierwsza czerpnia filtrująca 

dedykowana wentylacji grawitacyjnej 
i mechanicznej wywiewnej. Zaproje-
ktowana tak, aby konfiguracja z do-
wolnym regulatorem, niezależnie od 
producenta, nie tylko była możliwa, 
ale też niezwykle prosta.

Teraz możesz zapewnić sobie anty-
smogowe, antyalergiczne i ciche ro-
związanie bez konieczności wymiany 
całego urządzenia. 

Nad wszystkim panuje precyzyjne 
automatyczne sterowanie ciśnieniowe. 
To dzięki niemu oszczędzasz!



Urbino

Dane
Techniczne
Urbino filtruje 100% powietrza, które prze-
dostaje się do wnętrza, zatrzymując do 85% 
cząstek pyłu zawieszonego PM10 i do 30% 
cząstek PM2.5, a także inne szkodliwe pyły, 
alergeny i roztocza. Wymiana zużytego 
filtra jest wyjątkowo prosta i intuicyjna. 

* Dane dla zestawu z regulatorem TRDn 
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Izolacyjność akustyczna

nawiewnik otwarty
nawiewnik zamknięty

Charakterystyka
przepływowa

Przepływ nominalny [m3/h]

nawiewnik otwarty
nawiewnik zamknięty

Sterowanie

Odporność na przenikanie
wody opadowej

Odporność na roszenie

21,7
6,4

32,9
7,5

Dn,e,w    = 40 (-1; -2) dB
Dn,e,w    = 48 (0; -2) dB 

automatyczne 
różnicą ciśnień

600 Pa

RH = 41% przy Tzew. / Twew
= -20ºC/+20ºC

Materiały

Zastosowanie 

Aluminium, 
ABS/ASA

stolarka drewniana, PVC, 
ślusarka aluminiowa

∆p = 10 Pa ∆p = 20 Pa
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∆p [Pa]

Q [m3/h]

Kolory paleta RAL

42469

52

*czerpnia zatopiona 15mm w warstwie ocieplenia


