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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nawiewniki okienne Urbino TRDn (oznaczenie
typu wyrobu), ktérych producentem jest BREVIS s.c. Marek Cwikilewicz, Krzysztof Dzieza, Cholerzyn 456,
32-060 Liszki. Wyroby sa produkowane w zaktadzie produkcyjnym w Cholerzynie.

Nawiewniki okienne Urbino TRDn charakteryzujg sie reczna i automatyczng regulacjg strumienia
powietrza nawiewanego do pomieszczenia, W zaleznosci od roznicy cisnienia po obu stronach
nawiewnika. Automatyczny regulator przeptywu powietrza znajduje sig po zewnetrznej stronie oknai zmienia
swoje potozenie W zaleznosci od rdznicy ciénienia powietrza po obu stronach przegrody. Reczny regulator
przeptywu powietrza znajduje sie po wewnetrznej stronie okna, a jego element ruchomy stanowi sterowana
recznie przestona regulatora.

Nawiewnik okienne Urbino TRDn skiadaja sie z nastepujacych elementow:

— regulatora przeptywu powietrza (rys. A1), montowanego po wewnetrznej stronie okna,
stanowiagcego wlot powietrza,

—  czerpni powietrza zewngtrznego (rys. A2), montowanej po zewnetrznej czesci okna.
Regulator przeptywu powietrza skiada sie z:

—  osfony z ksztattownikow tloczonych z aluminium,

— ruchomej przepustnicy z wcisnhietg uszczelka,

— oston bocznych oraz umieszczonych w nich elementéw napedu, umozliwiajgcych reczna regulacje
przestony oraz jej zamkniecie do poziomu infiltracji.

Czerpnia powietrza zewnetrznego sktada sie z:

—  korpusu z ksztattownikow tloczonych z aluminium, z materiatem zwiekszajgcym izolacyjno$c¢
akustyczna,

- elastycznej przepustnicy umieszczonej w korpusie,

- zderzakow przepustnicy umieszczonych w korpusie,

_  zakoRczen bocznych przykreconych do korpusu za pomocg WKretow, obudowanych zaslepkami,

_  kasety filtra z ksztattownikow tloczonych z aluminium, wyjmowanej poprzez nacisniecie przycisku,
z elementami tgczacymi,

— filtra z maty poliestrowej na podiuznicach tekturowych, wsuwanych do kasety filtra.

Elementy nawiewnikow, wykonane z aluminium, s3 zabezpieczone przed korozjg powtoka
lakierowg proszkowa.

Ksztatt i wymiary nawiewnikow okiennych Urbino TRDn podano w Zalgczniku A, a materiaty
i elementy sktadowe, z ktérych zostaty wykonane - w Zatgczniku H. Odchyiki wymiaréw odpowiadaja klasie
zgrubnej ¢ wedtug normy PN-EN 22768-1:1999.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Nawiewniki okienne Urbino TRDn sg przeznaczone do doprowadzania powietrza
2 otoczenia budynku do pomieszczen przeznaczonych na staly lub czasowy pobyt ludzi, w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego (w tym hoteli), uzytecznosci publicznej, biurowych

i gospodarczych.
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Nawiewniki okienne Urbino TRDn moga by¢ stosowane w pomieszczeniach:

-z wentylacjg grawitacyjna,

-z wentylacja mechaniczng wywiewna,

- z wentylacjg hybrydowa, tj. wentylacjg grawitacyjng zintegrowang i wspomagang co najmniej
okresowo mechaniczng wentylacjg wyciagows.

W przypadku zastosowania nawiewnikow okiennych w pomieszczeniach z wentylacja
grawitacyjng, przeptyw nominalny przez nawiewnik powinien wynosi¢ 20 + 50 m3h, a w przypadku
pomieszczen z wentylacjg mechaniczng wywiewng 15 + 30 m3/h (wedtug tablicy B3). Przeptyw minimalny
powietrza przez nawiewnik maksymalnie zamkniety (z zachowaniem wymaganego przeptywu
minimalnego) powinien wynosi¢ 20 + 30% przeptywu nominalnego przy catkowitym otwarciu nawiewnika.

Nawiewniki objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng moga byé instalowane w ksztattownikach
okien z drewna i PVC. Schematy montazu nawiewnikéw Urbino TRDn przedstawiono w Zatgczniku F.

Nawiewniki mogg by¢ montowane po wykonaniu w elementach okna dwoch otworéw, kazdy
0 wymiarach:

— 155 x 10 mm - w przypadku nawiewnikow zamontowanych w oknach z ksztattownikéw z drewna

(rys. F1iF2),

— 135 x 10 mm - w przypadku nawiewnikéw zamontowanych w oknach z ksztattownikéw z PVC

(rys. F3i F4).

Czerpnia powietrza zewnetrznego nawiewnika Urbino TRDn moze byé czesciowo ukryta
w warstwie ocieplenia (rys. F2 i F4).

Nawiewniki objete niniejsza Krajowa Oceng Techniczng powinny byé stosowane przy
uwzglednieniu szczelnosci na przenikanie wody opadowej, okreslonej w Zataczniku C. W odniesieniu do
nawiewnikow powietrza, ktorych caty element zewnetrzny usytuowany jest w strefie ostonietej przed
opadami deszczu (wediug rys. C1), nie stawia sie wymagan ze wzgledu na przenikanie wody opadowe;.

Ze wzgledu na odpornos¢ na korozje, nawiewniki okienne Urbino TRDn powinny byc¢ stosowane
zgodnie z wymaganiami podanymi w normach PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN SO 9223:2012.

Nawiewniki okienne Urbino TRDn powinny by¢ stosowane zgodnie z;

— projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgcym polskie normy

i przepisy techniczno-budowlane, w szczegélnosci norme PN-B-03430:1983/Az3:2000 oraz

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

— Instrukcjg ITB Nr 343,
— postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

- instrukcjg opracowang przez producenta i udostepniang odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Charakterystyki przeptywowe. Charakterystyki przeptywowe nawiewnikéw Urbino TRDn
zamontowanych w oknach z ksztattownikéw z drewna i PVC, podano w Zataczniku B.
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Przeptyw nominalny przez nawiewnik, tj. objetos¢ strumienia powietrza przeptywajacego przez
catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy ciénienia 10 Pa po obu stronach, miesci sie w zakresie
20 + 50 m3/h - jezeli jest zastosowana wentylacja grawitacyjna oraz w zakresie 15 + 30 m3¥/h - jezeli jest
sastosowana wentylacja mechaniczna wywiewna.

Przeptyw minimalny powietrza przez nawiewnik maksymalnie zamknigty, z zachowaniem
minimalnego przeptywu, miesci sie w zakresie 20 + 30% przeptywu nominainego przy catkowitym otwarciu

nawiewnika.

3.1.2. Szczelnoéé na przenikanie wody opadowej. Nawiewniki zamontowane W oknach
7 ksztattownikow z drewna i PVC, ustawione w pozycji zamknietej (z zachowaniem minimalnego

przeptywu), charakteryzuja sie szczelnoscig na przenikanie wody opadowej, podang W Zatgczniku C.

3.1.3. Podatnoé¢ na kondensacje powierzchniowa. Podatnos¢ na kondensacje
powierzchniowg nawiewnikéw wyraza si¢ wartoscig wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu,
przy ktérej rozpoczyna sie kondensacja pary wodnej na powierzchni wewnetrznej czesci nawiewnika
omywanej tym powietrzem. Graniczne wartosci wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu, odpowiadajgce

réznym wartosciom temperatury na zewnatrz budynku, podano w Zatgczniku D.

3.1.4. Wiasciwoéci akustyczne. Nawiewniki okienne charakteryzuja sie wskaznikami

izolacyjno$ci akustycznej, podanymi w Zatgczniku E.

3.1.5. Trwato$¢é. Elementy aluminiowe nawiewnikow sa pokryte powtoka lakierowg proszkowa.
Powloka lakierowa proszkowa charakteryzuje sie gruboscia nie mniejsza niz 60 pm oraz odpornoscig na

odrywanie od podioza odpowiadajgca stopniowi 0 wediug normy PN-EN 1SO 2409:2021.

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

3.2.1. Charakterystyki przeplywowe. Badanie charakterystyk przeptywowych wykonuje sig
wedtug normy PN-EN 13141-1:2019. Badanie polega na pomiarach strumienia powietrza przeptywajacego
przez nawiewnik przy réznych wartosciach réznicy cisnienia statycznego po obu jego stronach oraz
ustawieniu badz zablokowaniu elementéw regulacyjnych nawiewnika w okreslonych pozycjach. Podczas
badania temperatura powietrza przeptywajacego przez nawiewnik powinna zawierac si¢ W przedziale
20 + 5°C i nie zmienia sie o wigcej niz + 2°C,

Nawiewniki powietrza do badania charakterystyki przeptywowej montuje sie w makiecie przegrody
zewnetrznej, o takiej samej grubosci jak ta przegroda. W przypadku nawiewnikéw okiennych dopuszcza
sie zamontowanie ich w oknach, pod warunkiem skutecznego uszczelnienia przylg okiennych.

Makiete przegrody zewnetrznej (rys. G1) lub okno z wmontowanym nawiewnikiem, mocuje sie
szczelnie w skrzyni pomiarowej (rys. G2), w ktorej wytwarzane jest podcisnienie przez zasysanie z niej
powietrza.

Schematy montazu nawiewnikow Urbino TRDn przedstawiono w Zatgczniku F.

W przypadku nawiewnikow regulowanych recznie i automatycznie, w zaleznoséci od réznicy
cisnienia po obu stronach nawiewnika, sprawdzeniu podlegajg dwie charakterystyki przeptywowe
nawiewnika wykonane przy ustawieniu elementu regulacii recznej nawiewnika powietrza w pozycjach

catkowitego otwarcia i zamkniecia okreslonych przez producenta. Do sporzadzenia kazdej
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z ww. charakterystyk nalezy wykona¢ 12 dwukrotnych pomiaréw ustalonej wartosci strumienia powietrza
przy ustalonych warto$ciach roznicy ci$nienia. Badanie nalezy wykona¢ przy rosngcych i malejgcych
wartosciach podciénienia w skrzyni.

Przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokonaé¢ sprawdzenia ciénienia barometrycznego
i temperatury powietrza w otoczeniu skrzyni pomiarowej. Zmierzone wartosci strumienia powietrza
przeptywajgcego przez nawiewnik w warunkach panujgcych podczas wykonywania pomiaréw nalezy
przeliczy¢ na wartosci strumienia powietrza w warunkach umownych (20°C i 101325 Pa), wedtug wzoru:

s e Pl
293 +0, 101325
gdzie:
Qw — Zmierzona warto$é strumienia powietrza, m3/h,
8a — $rednia temperatura powietrza podczas przeprowadzania pomiaréw, °C, 6. = 0,5 - (Ba1 + Ba2),
Ba1 — temperatura powietrza zmierzona przed rozpoczeciem pomiarow, °C,

0a2 — jw. po zakonczeniu pomiaréw, °C,

Pa — $rednie ci$nienie barometryczne podczas przeprowadzania pomiaréw, Pa, Pa= 0,5 - (Pat + Paz),
Pa1 —  cisnienie barometryczne zmierzone przed rozpoczeciem pomiaréw, Pa,

Pa2 —  jw. po zakonczeniu pomiaréw, Pa.

Przeptyw nominalny przez nawiewnik okreslany jest jako $rednia arytmetyczna wartosci strumienia
powietrza, zmierzonych podczas sprawdzania charakterystyki przeptywowej nawiewnika w nastepujgcych
warunkach:

— Ap =10 Pa,
— przy zablokowaniu elementu stuzacego do recznej regulacji w pozycji catkowitego otwarcia.

Przeptyw minimalny przez nawiewnik okreslany jest jako érednia arytmetyczna wartosci strumienia
powietrza, zmierzonych podczas sprawdzania charakterystyki przeptywowej nawiewnika w nastepujacych
warunkach:

— 4p =10 Pa,
— Pprzy zablokowaniu elementu stuzacego do recznej regulacji w pozycji catkowitego

(maksymalnego) zamkniecia.

3.2.2. Szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej. Badanie szczelnosci na przenikanie wody
opadowej wykonuje sie wedtug normy PN-EN 1027:2016. Element automatycznej regulacji powinien byé
zablokowany w pozycji catkowitego otwarcia, a element recznej regulacji nawiewnika powinien by¢

ustawiony w pozycji catkowitego (maksymalnego) zamkniecia.

3.23. Podatno$¢ na kondensacje powierzchniowa. Podatnos¢ na kondensacje
powierzchniowg charakteryzuje warto$¢ wilgotnosci wzglednej powietrza wewnetrznego, przy ktorej
rozpoczyna si¢ kondensacja pary wodnej na powierzchni wewnetrznej czesci nawiewnika omywanej
powietrzem wewnetrznym. Warto$¢ wilgotnosci okre$la sie na podstawie minimalnej wartosci temperatury
tej powierzchni, obliczanej przy uzyciu programu komputerowego stuzacego do okreélania ustalonego
(statego w czasie), dwuwymiarowego pola temperatur w obszarze ptaskim oraz strumienia cieplnego na
brzegach tego obszaru. Obliczenia wykonuje sie w odniesieniu do obliczeniowych wartosci temperatur

wewnatrz i na zewnatrz ogrzewanych pomieszczen, wedtug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) oraz nastgpujacych wartoéci temperatur na zewnatrz budynku:
-20°C, -10°C, 0°C, 10°C. W obliczeniach nalezy stosowa¢ wartosci wspdiczynnika przejmowania ciepta

na powierzchniach zewnetrznej i wewnetrznej budynku wedtug normy PN-EN ISO 6946:2008.

3.2.4. Wilasciwosci akustyczne. Badania wiasciwosci akustycznych nawiewnika oraz
nawiewnika po zamontowaniu w oknie wykonuje sie wedtug normy PN-EN I1SO 10140-2:2021. Wskazniki
oblicza sie wedtug normy PN-EN ISO 717-1:2021.

3.2.5. Trwalo$é. Badanie grubosci powloki lakierowej proszkowej wykonuje sie wediug normy
PN-EN SO 2360:2017 lub PN-EN ISO 2808:2020, a odpornosci na odrywanie metoda siatki nacie¢ wediug
normy PN-EN ISO 2409:2021.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny byc dostarczane w opakowaniach
producenta oraz przechowywane i transportowane w sposob zapewniajgcy niezmiennosé ich wiasciwosci
technicznych.

Sposob znakowania wyrobdéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiaéciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie
budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0563 wydanie 2),

— numer krajowe] deklaracji wtasciwos$ci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych witasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
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i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposcbu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 3 oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.,

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopéki nie nastapig
zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkeyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zakfadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez producenta,
powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie z zapisami
Z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do technologii produkciji
i zapewniac utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych witasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statoSci wlasciwosci uzytkowych.
Poszczegdlne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegdly produkcyjne muszg byé w peini

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie ksztattu i wymiarow

nawiewnikow.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) charakterystyk przeptywowych,
b) szczelnosci na przenikanie wody opadowe;.



l- me i
P EE |ITB-KOT-2018/0563 wydanie 2 9/22

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko&¢ partii wyrobow powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej
kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna 1TB-KOT-2018/0563 wydanie 2 zastepuje Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-201 8/0563 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0563 wydanie 2 jest pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk nawiewnikow okiennych Urbino TRDn, ktore zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowief Oceny, majg wptyw na spetnienie wymagan

podstawowych przez obiekty budowlane, W ktorych wyréb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0563 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 . 0 wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2021 r., poz. 1213)
wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacii statosci wiasciwosci
uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Ocena Techniczng
ITB-KOT-2018/0563 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna |TB-KOT-2018/0563 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisdw 0 ochronie wiasnosci przemystowej, a W szczegblnosci ustawy Z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U.z2021r., poz. 324,z pbzniejszymi zmianami).
Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny

Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajac Krajowa Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich
prawidlowg jakosc, a wykonawcow robot budowianych od odpowiedzialnosci  za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.
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7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badar, oceny, klasyfikacje

1. 00928/23/Z00NZF. Opinia techniczna dotyczgca poprawnosci i kompletnosci raportéw z badan
biezgcych i okresowych nawiewnikéw okiennych Urbino TRDn, na potrzeby przedtuzenia terminu

waznosci Krajowej Oceny Technicznej. Zaktad Fizyki Ciepinej, Akustyki i Srodowiska ITB, 2023 r.

2. BD1/121020, BD2/121020, BD3/121020, BP4/121020, BD5/121020. Raporty z badan biezacych
i okresowych. Laboratorium zaktadowe producenta, 2020 r.

3. Swiadectwo Jakosci 1505. ABC Colorex Sp. z 0.0., 2018 r.

4. Swiadectwa jakosci aluminium, Hydro Extrusion Poland sp. z 0.0., 2018 .

5. RS-2018/B-072. Raport z badan akustycznych dotyczacy oceny nawiewnikéw Urbino TRDn. Centrum
Techniki Okretowej, Gdansk, 2018 r.

6. LZF00-02564/17/RO7NZF. Raport z badan dotyczacy okreslenia wiasciwosci uzytkowych
nawiewnikow okiennych Urbino TRDn. Zaktad Fizyki Ciepinej, Akustyki i Srodowiska ITB, 2018 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 515:2017

PN-EN 573-3+A1:2022

PN-EN 1027:2016

PN-EN 1991-1-4:2008

+A1:2010

PN-EN 13141-1:2019

PN-EN 22768-1:1999

PN-EN ISO 717-1:2021

PN-EN ISO 2360:2017

PN-EN ISO 2409:2021
PN-EN I1SO 2808:2020
PN-EN ISO 9223:2012

Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanéw

Aluminium i stopy aluminium. Skiad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie. Cze$¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw
Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badania

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogdlne. Oddziatywania wiatru

Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan. Cze$¢ 1: Urzgdzenia do przeplywu powietrza
montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych

Tolerancje ogbine. Tolerancje wymiaréw liniowych i kagtowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Czesé 1: Izolacyjnosé od
dZwiekéw powietrznych

Powlfoki nieprzewodzgce na podfozu niemagnetycznym przewodzgcym
elektrycznosc. Pomiar grubosci powlok. Metoda amplitudowa prgdéw
wirowych

Farby i lakiery. Badanie metoda siatki nacigé¢

Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtoki

Korozja metali i stopéw. Korozyjnos$é atmosfer. Klasyfikacja, okreslanie

iocena
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PN-EN ISO 10140-1:2021 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Czeé¢ 1: Zasady stosowania dla okreslonych wyrobow

PN-EN I1SO 10140-2:2021 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Cze$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dZwigkéw powietrznych

PN-EN 1SO 12944-2:2018 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania

Instrukcja ITB Nr 224 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian osfonowych
w budownictwie ogdinym

Instrukcja ITB Nr 343 Nawiewniki powietrza montowane w zewnetrznych przegrodach
budynkow

ITB-KOT-2018/0563 wydanie 1 Nawiewniki okienne Urbino TRDn

ZALACZNIKI
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Zatacznik D. Podatno$¢ na kondensacje powierzchniowg NawiewnikKow.............oooeiin 17
Zalacznik E. Wiasciwosci akustyczne NawieWniKOW ... 18
Zatacznik F. Schematy montazu NAWIEWNIKOW ...........cooiriiiiiiniii 19
Zatacznik G. Schemat stanowiska badawczego charakterystyk przeptywowych...........ccoooiiiiins 21

Zalacznik H. Elementy sktadowe i materiaty nawiewnikOw ... 22
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Zatgcznik A.
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Rys. A1. Regulator przeptywu powietrza nawiewnika Urbino TRDn

(wymiary w mm)
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Rys. A2. Czerpnia powietrza zewnetrznego nawiewnika Urbino TRDn
(wymiary w mm)

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0563 wydanie 2
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Zalacznik B.

Tablica B1. Charakterystyki przeptywowe nawiewnika Urbino TRDn, zamontowanego

w oknie z ksztattownikéw z drewna, w zaleznoéci od réznicy cisnienia

Pozycja elementu
regulacji nawiewnika

Podcis$nienie

Strumien powietrza q
przy narastajacym
podcisnieniu

Strumien powietrza q
przy malejagcym
podcisnieniu

Pa m%h m?h
1 46 4,7
2 76 7.6
4 12,2 12.3
8 18,9 18.9
10 21,7 217
catkowicie 15 281 279
otwarty 20 33,2 32,6
30 40,0 )
40 415 34,6
60 e o
80 41,3 40,2
ina 44,4 44,0
! 14 1,4
2 2,0 2,1
4 3,1 3.1
8 45 45
10 5.1 s
maksymalnie zamkniety * 18 6.4 6,4
20 75 e
30 9.3 o
40 11,0 10.9
60 13,9 13.9
80 16,3 16.3
100 18.4 o

*) Szczelina (1,0 mm) wynikajaca z konstrukcji regulatora, zapewniajaca przeptyw powietrza w zakresie
20 + 30% przeptywu nominalnego przy réznicy cisnienia 10 Pa.
*) Nie oznaczono ze wzgledu na brak stabilizacji ci$nienia w tym punkcie pomiarowym.

Zatacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0563 wydanie 2
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Tablica B2. Charakterystyki przeptywowe nawiewnika Urbino TRDn, zamontowanego

w oknie z ksztaftownikéw z PVC, w zaleznoéci od réznicy cisnienia

Pozycja elementu
regulacji nawiewnika

Podcisnienie

Strumien powietrza q
przy narastajacym
podcisnieniu

Strumien powietrza g
przy malejgcym
podcisnieniu

Pa m3h m3h

1 4,8 4,8

2 7.7 7.7

4 12,4 12,4

8 18,9 18,9

10 21,7 21,7

catkowicie 15 27,6 27,6
DALY 20 26 32,5
30 40,8 40,3

40 46,7 46,3

60 52,7 39,1

80 55,8 50,9

100 56,1 56,1

1 1:5 1.5

2 233 2,3

4 35 35

8 5,1 5,1

10 5,8 5,8

maksymalnie zamkniety * = Fat 4
20 6,8 8,6
30 10,8 10,8
40 12,9 12,9
60 16,2 16,2
80 19,0 18,9
100 21,5 21,4

Y1 Szczelina (1,0 mm) wynikajgca z konstrukcji regulatora, zapewniajaca przeplyw powietrza w zakresie
20 + 30% przeptywu nominalnego przy réznicy ciénienia 10 Pa.

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0563 wydanie 2
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Tablica B3. Przeptywy nominalny i minimalny przez nawiewniki okienne Urbino TRDn, zamontowane

w oknach z ksztattownikéw z drewna i PVC

Typ nawiewnika /

Strumien objetosci powietrza, m*h

zakres wymagan

Maksymalnie zamknigty

; ol Pozycja elementu "
rodzaj ksztattownikow regulacji nawiewnika ; zakres wymagan przy wentylacji
okna zmierzony przy wentylacji mechaniczne)
grawitacyjnej * wywiewns] *
Catkowicie otwarty 21,7 20+ 50 15+ 30
Urbino TRDn / drewno
Maksymalnie zamkniety 5,8 43+65
Catkowicie otwarty 21,7 20+50 15+ 30
Urbino TRDn / PVC
5:1 43+65

*) wedtug normy PN-B-03430:1983/Az3:2000

Zalacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0563 wydanie 2
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Zatacznik C.

Tablica C1. Wodoszczelno$¢ oraz warunki usytuowania nawiewnikow okiennych
Urbino TRDn

Maksymalne wartosci réznicy Zak t -
cisnienia, przy ktérej nawiewniki di = Irests :s.‘.)‘ﬁ.aama 224
Typ nawiewnika / rodzaj ustawione w pozycji zamknietej wamlg Instrukci il o nr

ksztaltownikéw okna elementu regulacji sa szczelne

na przenikanie wody opadowej, | 120 Pa" | 150 Pa? | 180 Pa ® | 250 Pa ¥

Pa
Urbino TRDn / drewno 450 tak tak tak tak
Urbino TRDn / PVC 450 tak tak tak tak

1120 Pa - nawiewnik moze by¢ stosowany w budynkach o wysokosci do 20 m, zlokalizowanych w strefie obciazenia
wiatrem II; w budynkach o wysokosci do 50 m, zlokalizowanych w strefie obcigzenia wiatrem |.

21150 Pa — nawiewnik moze byé stosowany w budynkach o wysokosci do 75 m, zlokalizowanych w strefie obcigzenia
wiatrem |; w budynkach o wysokoéci do 50 m, zlokalizowanych w strefie obcigzenia wiatrem II; w budynkach
0 wysoko$ci do 20 m, zlokalizowanych w strefach obcigzenia wiatrem lla oraz |1l do 400 m npm.

1180 Pa — nawiewnik moze by¢ stosowany w budynkach o wysokoéci do 75 m, zlokalizowanych w strefach obcigzenia
wiatrem | do II; w budynkach o wysokosci do 35 m, zlokalizowanych w strefach obcigzenia wiatrem lla oraz Il|
do 400 m npm; w budynkach o wysokoéci do 20 m, zlokalizowanych w strefach obcigzenia wiatrem Ilb oraz |1l od 400
do 600 m npm.

1250 Pa — nawiewnik moze by¢ stosowany w budynkach o wysokosci do 75 m, zlokalizowanych w strefach
obcigzeniem wiatrem od | do Il do 100 m npm.

Rys. C1. Strefa przegrody zewnetrznej ostonieta przed opadami deszczu

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0563 wydanie 2
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Zalacznik D.

Tablica D1. Podatno$¢ na kondensacje powierzchniowg nawiewnikéw Urbino TRDn,

zamontowanych w oknie z ksztattownikow z drewna

Minimalna Graniczna wilgotnosé
Terztiaertartzl.;ra temperatura wzgledna powietrza
Miejsce ze‘\:m fonodin powierzchni $rodowiska wewnetrznego frsi
'i c 9 wewnetrznej (wartos¢ projektowa)
°c %
-20 4,2 35
Powierzchnia
obudowy zespotu -10 8.2 47 0.61
wylotu .powiletrza 0 12,2 61 ’
nawiewnika
10 16,1 78
Uszczelka -20 6,2 41
osadcza szyby
zespolonej -10 9,7 o1 0.66
w miejscu 0 131 64 ’
zainstalowania
nawiewnika 10 16,6 81

Tablica D2. Podatnos$é na kondensacje powierzchniowa nawiewnikéw Urbino TRDn,

zamontowanych w oknie z ksztattownikéw z PVC

Minimalna Graniczna wilgotnosc¢
Te?ﬁ?;frtzim temperatura wzgledna powietrza
Miejsce 2 e':vn etrznego powierzchni srodowiska wewnetrznego frsi
3 wewnetrznej (wartos¢ projektowa)
G °C %
-20 54 38
Powierzchnia
obudowy zespotu -10 9,2 50 0.64
wylotu powietrza 0 12,7 63 :
nawiewnika
10 16,4 80
Uszczelka -20 3.9 35
osadcza szyby
zespolonej -10 79 46 0.60
w miejscu 0 119 80 ’
zainstalowania
nawiewnika 10 16,0 78

Zalgcznik D do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0563 wydanie 2
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Zalacznik E.

Tablica E1. Jednoliczbowe wskazniki izolacyjnosci akustycznej nawiewnikow okiennych
Urbino TRDn wedtug normy PN-EN 1SO 717-1:2021

Nawiewnik zamkniety, dB Nawiewnik otwarty, dB
Typ nawiewnika
Dn,ea1 Dn,e,Az Dn,e,w(C;Ctr) Dnea1 Dn,e,A? Dn,e,w(c;Ctr)
Urbino TRDn 47 45 48 (-1;-3) 38 37 39 (-1;-2)
Urbino TRDn
(czerpnia czesciowo
ukryta w warstwie 48 46 48 (0, -2) 39 38 40 (-1, -2)
ocieplenia)

Tablica E2. |zolacyjno$¢ akustyczna okna z ksztattownikéw z drewna i PVC z nawiewnikiem Urbino TRDn

Nawiewnik zamkniety, dB Nawiewnik otwarty, dB

Typ nawiewnika
Rw Ra1 Raz Rw Rai Raz

Okno z ksztaltownikow z drewna (1500 x 1500 mm) oszklone szyba zespolong 4/18/4

Urbino TRDn 31 30 27 30 29 27
Urbino TRDn
(czerpnia czesciowo ukryta 31 30 27 30 29 27

w warstwie ocieplenia)

Okno z ksztaltownikow z PVC (1500 x 1500 mm) oszklone szybg zespolona 4/16/4

Urbino TRDn 30 29 26 28 27 25
Urbino TRDn
(czerpnia czesciowo ukryta 30 29 26 28 27 25

w warstwie ocieplenia)

Zatgcznik E do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0563 wydanie 2
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Zatacznik F.

L

Rys. F1. Przyktadowy schemat montazu nawiewnika Urbino TRDn
w oknie z ksztattownikow z drewna

Rys. F2. Przyktadowy schemat montazu nawiewnika Urbino TRDn

w oknie z ksztattownikéw z drewna (czerpnia czesciowo ukryta w warstwie ocieplenia)

Zatgcznik F do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0563 wydanie 2
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Rys. F3. Przyktadowy schemat montazu nawiewnika Urbino TRDn

w oknie z ksztattownikéw z PVC

|\

Rys. F4. Przykiadowy schemat montazu nawiewnika Urbino TRDn

w oknie z ksztattownikow z PVC (czerpnia cze$ciowo ukryta w warstwie ocieplenia)

Zatgcznik F do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0563 wydanie 2
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Zatacznik G.

X

X 20,3 m, 1-badany nawiewnik, H - wysoko$¢ nawiewnika

Rys. G1. Makieta przegrody zewnetrznej do montazu nawiewnika

R

Y 20,5 m, 1 - sonda pomiarowa ci$nienia statycznego 2 - badany nawiewnik

Rys. G2. Przekréj poziomy przez skrzynie pomiarowg

Zatacznik G do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0563 wydanie 2
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Zatacznik H.

Tablica H1. Elementy sktadowe i materiaty nawiewnikéw okiennych Urbino TRDn

Nazwa elementu

Materiat

Regulator przeptywu
powietrza

Korpus

Ksztaftowniki z aluminium gatunku EN AW-6061A
wedtug normy PN-EN 573-3+A1:2022,
stan T6 wedtug normy PN-EN 515:2017

Przestona

Ksztattowniki z aluminium gatunku EN AW-6061A
wedlug normy PN-EN 573-3+A1:2022,
stan T6 wedtug normy PN-EN 515:2017,
uszczelka EPDM

Zakonczenia boczne

Kopolimer styrenu ABS/ASA

Czerpnia powietrza
zewnetrznego

Naped Tworzywo sztuczne POM
Ksztattowniki z aluminium gatunku EN AW-6063
Korpus wedtug normy PN-EN 573-3+A1:2022,

stan T6 wedtug normy PN-EN 515:2017

Przepustnica

EPDM

Zakonczenia boczne

Kopolimer styrenu ABS/ASA

Zaslepki

Kopolimer styrenu ABS/ASA

Kaseta filtra

Ksztattowniki z aluminium gatunku EN AW-6061A
weditug normy PN-EN 573-3+A1:2022,
stan T6 wedtug normy PN-EN 515:2017,
kopolimer styrenu ABS/ASA

Filtr

Poliester, tektura

Zatgcznik H do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0563 wydanie 2




