L1 Brevis

Insolio One

Niezrownane rozwigzanie
dla nowoczesnej architektury

Insolio One oferuje  najwyzsza izolacyjnosc
akustycznag wsrod nawiewnikéw okiennych, osiggajac
rekordowy poziom do 56 dB — poziom, ktdry do tej
pory byt zarezerwowany wytacznie dla najlepszych
nawiewnikéw $ciennych. To nawiewnik nowej generacji,
ktdry taczy unikalnag funkcjonalnos¢, zaawansowana
technologie i zrownowazone rozwigzania, spetniajac
najwyzsze wymagania wspotczesnych inwestycji.




L/1 Brevis Dane Techniczne

Insolio One dostepny jest w trzech wariantach — 12, 14 i 18 — réznigcych
sie  wymiarami, poziomem izolacyjnosci akustycznej, parametrami

przeptywowymi oraz wymagana gruboscia warstwy ocieplenia.
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Izolacyjnosc¢ akustyczna

nawiewnik otwarty D,. =46 (-1,-3) dB D =49(1-3)dB D, . =52(1-3)dB
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nawiewnik zamkniety D,., =49 (-1-3) dB D  =52(1-3)dB D,., =56 (-1-4) dB
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Przeptyw nominalny Ap =10 Pa

nawiewnik otwarty 28,4 m*/h 28,0 m*h 27,9 m3/h
nawiewnik zamkniety 71 m3h 71 m%h 71m3/h

Przeptyw nominalny Ap = 20 Pa

nawiewnik otwarty 39,7 m*/h 39,3 m%h 39,2 m*/h
nawiewnik zamkniety 11,0 m¥h 11,0 m%h 11,0 m¥h
Sterowanie automatyczne rdznica cisnien, manualne

Materiaty EPP, aluminium, ABS/ASA, stal inox, pianki PU, pianka Basotect®
Montaz miedzy oknem a nadprozem

Kolory paleta RAL
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